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2.90 (2.60)

 0.40

S, u, h', g' - A

(Aufschüttung) Ziegel- und Schlackestücke, dunkelbraungrau

(+)

A

 1.10

fS, u, ms, h' - A

(Aufschüttung), graubraun (-)

A

 1.50

fS, ms, u

hellgraubraun (-)

 2.60

U, s, t, g'

(Fließerde - Lehm), hellbraun - hellgrau (- ... +)
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(Geschiebemergel), graubraun (++)
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Fahrbahn:

Bk1,0 (RStO 12)

10 cm Betonsteinpflaster, herbstlaub (Ellenbogenverband)

4 cm Pflasterbett

20 cm STS 0/45 E

v2

 = 150 MN/m²

31 cm FSS 0/45 E

v2

 = 120 MN/m²

65 cm

20 cm Unterbau STS 0/45 E

v2

 = 45 MN/m²

Fahrbahn:

Bk1,0 (RStO 12)

10 cm Betonsteinpflaster, herbstlaub (Reihe quer)

4 cm Pflasterbett

20 cm STS 0/45 E

v2

 = 150 MN/m²

31 cm FSS 0/45 E

v2

 = 120 MN/m²

65 cm

20 cm Unterbau STS 0/45 E

v2

 = 45 MN/m²
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v2
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28 cm FSS 0/45 E
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 = 100 MN/m²
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20 cm Unterbau STS 0/45 E

v2

 = 45 MN/m²
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6,07 m NHN
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1.86 (4.21)

 (17.12.21)

 0.20

S, u, g', h' - A

(Aufschüttung), graubraun (+)

A

 0.45

S, u, g' - A

(Aufschüttung), einzelne Ziegelstücke, hellgraubraun (+)

A

 0.60

fS, u - A

(Aufschüttung), beige (+)

A

 1.10

S, u, g' - A

(Aufschüttung), einzelne Ziegelstücke, graubraun (-)

A

 2.00

S, u, g

ab 1,86 m wf., hellgraubraun (-)

 2.50

mS, fs, gs'

wf., beige (+)

 3.40

S, u', g'

wf., beige bis hellgrau (++)

 3.80

U, s, t, g'

(Geschiebemergel), hellgraubraun (++)

 4.00

U, s, t, g'

(Geschiebemergel) mit Sandstreifen, braungrau (++)
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Fahrbahn:

Bk1,0 (RStO 12)

10 cm Betonsteinpflaster, herbstlaub (Ellenbogenverband)

4 cm Pflasterbett

20 cm STS 0/45 E

v2

 = 150 MN/m²

31 cm FSS 0/45 E

v2

 = 120 MN/m²

65 cm

20 cm Unterbau STS 0/45 E

v2

 = 45 MN/m²

Fahrbahn:

Bk1,0 (RStO 12)

10 cm Betonsteinpflaster, herbstlaub (Reihe quer)
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20 cm STS 0/45 E

v2
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31 cm FSS 0/45 E

v2

 = 120 MN/m²
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20 cm Unterbau STS 0/45 E
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 = 45 MN/m²
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HHS 05/21

6,76 m NHN

1.82 (4.94)

1.82 (4.94)

 (21.12.21)

 0.90

S, u', g - A

(Aufschüttung), einzelne Ziegelstücke, graubraun (+)A

 1.20

fS, ms, u', g'

hellgraubraun (-)

 1.80

U, s, t, g'

(Fließerde - Lehm), hellbraun - hellbraungrau (-)

 2.30

fS, ms, u, gs'

wf., hellbraun beige (+)

 2.90

U, s, t', g'

(Geschiebemergel), hellbraun (++)

 4.00

U, s, t, g'

(Geschiebemergel) mit Sandstreifen, hellgraubraun (++)

je nach Tiefenlage

ggf. Leitungszone austauschen,

neue Warnbänder

Unterbau und FSS aussparen
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Fahrbahn:

Bk1,0 (RStO 12)

10 cm Betonsteinpflaster, herbstlaub (Ellenbogenverband)

4 cm Pflasterbett

20 cm STS 0/45 E

v2

 = 150 MN/m²

31 cm FSS 0/45 E

v2

 = 120 MN/m²

65 cm

20 cm Unterbau STS 0/45 E

v2

 = 45 MN/m²

Fahrbahn:

Bk1,0 (RStO 12)

10 cm Betonsteinpflaster, herbstlaub (Reihe quer)

4 cm Pflasterbett

20 cm STS 0/45 E

v2

 = 150 MN/m²

31 cm FSS 0/45 E

v2

 = 120 MN/m²
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20 cm Unterbau STS 0/45 E
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 = 45 MN/m²
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ggf. Leitungszone austauschen,
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Unterbau und FSS aussparen

2.5

g
e
p
l
.
 
S

R
 
3
 
x
 
5
0

g
e
p
l
.
 
S

R
 
1
1
0

je nach Tiefenlage

ggf. Leitungszone austauschen,

neues Warnband
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Fahrbahn:

Bk1,0 (RStO 12)

10 cm Betonsteinpflaster, herbstlaub (Ellenbogenverband)

4 cm Pflasterbett

20 cm STS 0/45 E

v2

 = 150 MN/m²

31 cm FSS 0/45 E

v2

 = 120 MN/m²

65 cm

20 cm Unterbau STS 0/45 E

v2

 = 45 MN/m²

Fahrbahn:

Bk1,0 (RStO 12)
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31 cm FSS 0/45 E
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 = 45 MN/m²
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HHS 06/21

6,77 m NHN

1.92 (4.85)

2.90 (3.87)

 (21.12.21)

 0.20

Kopfsteinpflaster

 0.60

S, g, u' - A

(Aufschüttung), einzelne Ziegel- u. Holzkohlestücke,

A

 1.50

fS, u, ms - A

(Aufschüttung), einzelne Ziegelstücke, graubraun (+)A

 2.10

U, fs, ms', t', g'

(Schluff), hellbraun - hellgrau (-)

 2.90

U, s, t, g'

(Fließerde - Lehm), hellbraun - hellgrau (++)

 3.50

fS, ms, g'

wf., beige (++)

 4.00

U, s, t, g'

(Geschiebemergel), hellgraubraun (++)

Glasscherben, graubraun (++)
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Fahrbahn:

Bk1,0 (RStO 12)

10 cm Betonsteinpflaster, herbstlaub (Ellenbogenverband)

4 cm Pflasterbett

20 cm STS 0/45 E

v2

 = 150 MN/m²

31 cm FSS 0/45 E

v2

 = 120 MN/m²

65 cm

20 cm Unterbau STS 0/45 E

v2

 = 45 MN/m²

Fahrbahn:

Bk1,0 (RStO 12)

10 cm Betonsteinpflaster, herbstlaub (Reihe quer)

4 cm Pflasterbett

20 cm STS 0/45 E

v2

 = 150 MN/m²

31 cm FSS 0/45 E

v2

 = 120 MN/m²

65 cm

20 cm Unterbau STS 0/45 E

v2

 = 45 MN/m²
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Fahrbahn:

Bk1,0 (RStO 12)

10 cm Betonsteinpflaster, herbstlaub (Reihe quer)

4 cm Pflasterbett

20 cm STS 0/45 E

v2

 = 150 MN/m²

31 cm FSS 0/45 E

v2

 = 120 MN/m²

65 cm

20 cm Unterbau STS 0/45 E

v2

 = 45 MN/m²

Senkrechtparken:

Bk0,3 (RStO 12)

8 cm Betonsteinpflaster, anthrazit (Reihe quer)

4 cm Pflasterbett

15 cm STS 0/45 E

v2

 = 120 MN/m²

28 cm FSS 0/45 E

v2

 = 100 MN/m²

55 cm

20 cm Unterbau STS 0/45 E

v2

 = 45 MN/m²
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 (20.12.21)

 0.10

8 cm Betonpflaster auf Sand

 0.20 S, g - A, (Aufschüttung, hellgrau (++)

A

 0.30
Magerbeton

 0.50
S, g' - A , (Aufschüttung), Megelbrocken, braungrau (++)

A

 1.30

U, s, t', g', h' - A, (Aufschüttung), einzelne Glasscherben,

dunkelgrau (+)

A

 1.65

U, s, t , (Lehm), blaugrau (+)

 2.00

fS, u, ms', hellbraun - hellgrau (++)

 2.90

U, s, t, g', (Fließerde - Lehm), hellbraun - hellbraungrau (++)

 3.50

U, s, t, g', (Geschiebemergel), grau (++)

 3.80

fS, u', wf., hellgrau (++)

 5.00

U, s, t, g', (Geschiebemergel), grau (++)

je nach Tiefenlage

ggf. Leitungszone austauschen,

neue Warnbänder

Unterbau und FSS aussparen

Fahrbahn:

Bk1,0 (RStO 12)

10 cm Betonsteinpflaster, herbstlaub (Ellenbogenverband)

4 cm Pflasterbett

20 cm STS 0/45 E

v2

 = 150 MN/m²

31 cm FSS 0/45 E

v2

 = 120 MN/m²

65 cm

20 cm Unterbau STS 0/45 E

v2

 = 45 MN/m²
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30 cm Schotterrasen

auf Füllsand

Füllsand mit Mutterbodenandeckung und

Rasenansaat
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Geländehöhe Planung

Achsabstand Planung

Urgelände

Achsabstand
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6,61 m NHN

1.33 (5.28)

3.70 (2.91)
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 1.00

S, u, g' - A

(Aufschüttung), Ziegelstücke, Glasscherben,A

 3.40

U, s, t, g'

(Lehm), hellbraun - hellbraungrau (++)

 3.70

U, s, t, g'

(Geschiebemergel), grau (++)

 4.00

fS, u'

wf., hellgrau (++)

hellbraun - graubraun (++)

je nach Tiefenlage

ggf. Leitungszone austauschen,

neue Warnbänder

Unterbau und FSS aussparen
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Fahrbahn:

Bk1,0 (RStO 12)

10 cm Betonsteinpflaster, herbstlaub (Ellenbogenverband)

4 cm Pflasterbett

20 cm STS 0/45 E

v2

 = 150 MN/m²

31 cm FSS 0/45 E

v2

 = 120 MN/m²

65 cm

Fahrbahn:

Bk1,0 (RStO 12)

10 cm Betonsteinpflaster, herbstlaub (Reihe quer)

4 cm Pflasterbett

20 cm STS 0/45 E

v2

 = 150 MN/m²

31 cm FSS 0/45 E

v2

 = 120 MN/m²

65 cm

30 cm Unterbau STS 0/45 E

v2

 = 45 MN/m²
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Geländehöhe Planung

Achsabstand Planung

Urgelände

Achsabstand
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HHS 10/21

7,08 m NHN

0.91 (6.17)

1.10 (5.98)
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 0.10

S, u, g, h - A

(Aufschüttung), dunkelgraubraun (+)

A

 0.60

S, g - A

(Aufschüttung), Schotter-, Ziegelstücke,

A

 0.70

S, g' - A

(Aufschüttung), hellbraun (++)

A

 1.10

S, u, h', g' - A

(Aufschüttung), Ziegelstücke, dunkelgrau (-)

A

 1.70

fS, ms, u'

wf., hellgrau - beige (-)

 2.40

U, s, t, g'

(Fließerde - Lehm), hellbraun - hellgrau (++)

 3.90

U, s, t, g'

(Geschiebemergel), hellbraun ab 3,5 m grau (++)

 4.00

U, s, t, g'

(Geschiebemergel), grau (++)

bei 45 cm Vlieslage, hellbraungrau (++)

Ländlicher Weg

10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD

40 cm FSS 0/45 E

v2

 = 120 MN/m²

50 cm

30 cm Unterbau STS 0/45

³ 
 6 %

³  6 %
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